PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 1441N na odcinku od DK51 do KM okoto 7+000

Jednostka ilo§é
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Prace pomiarowe przy liniowych robotach
1 | D-01.01.00 ziemnych wraz z pomiarem mb 965
powykonawczym
2 | D-07.10.01 Projekt czasowej organizacji ruchu szt 1
3 |D-01.01.01b6 Wyznaczer}ie granic wraz ze stabilizacja - 48
punktow oraz pasa drogowego
mechaniczne frezowanie istniejacej
nawierzchni bitumicznej $redniej gr.4cm
4 | 05031 wraz z transportem urobku do OD nr 1 w m2 5580
Olsztynku
WJAZDY
Zaggszczenie wjazdow poprzez
5 | D-10.07.01 profilowanie oraz ulozenia kruszywa m’ 50
tamanego frakcji 0-31,5mm
Wykonanie nawierzchni z betonu
6 | D05.03.05b asfaltowego AC11W gr. 6 cm wraz z m’ 40
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
Wykonanie nawierzchni z betonu
7 | D05.03.05a asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz z m’ 40
oczyszczeniem i skropieniem podloza
POBOCZA
Profilowanie i zageszczenie mechaniczne
8 | D-06.03.01a podtoza pod warstwy konstrukcyjne m’ 1465
pobocza
Wykonanie poboczy poprzez utozenia
9 | D-06.03.01a | kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm na m’ 1465
szerokosci 0,75m gr. 20cm po zageszczeniu
NAWIERZCHNIE
wyroéwnanie istniejacej podbudowy
10 | D-04.08.01 mieszankg mineralno - asfaltowg z t 1116
wbudowaniem mechanicznym
Wykonanie nawierzchni z betonu
11 | D 05.03.05b asfaltowego AC11W gr. 6 cm wraz z m’ 5773
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
Wykonanie nawierzchni z betonu
12 | D 05.03.05a asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz z m’ 5580
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykoszenie i wygrabienie traw i porostow
13 | D 06.03.01 | oraz wycinka krzakow z poboczy i skarp z mb 1930
wywozem 1 utylizacja
Oczyszczenie z namutu i renowajca
14 1 D 06.00.00 istniejacych royvéw przy@roinych z mb 1930
wyprofilowaniem skarp i poboczy
gruntowych
15 | D-07.02.01 [Wymiana i montaz oznakowania pionowego kpl 1




